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トラブル対処方法 


付錄 


『 PX - G 5100電子マニュアル』は、ソフトウェアの 
インス I -ール時にパソコンにインス I -ールされます。 


本書はプリンタの近くに置いてご活用ください 
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ミニフォトシール 

e.t.c … 
いろんな印刷 
してみませんか？ 




• CD/DVD 


写真用紙《光沢交 


(カードサイズ) 


• ミニフオト シー j 




ル紙 


口 






ここで紹介している用紙の詳細や印刷方法は、電子マニュアルの 
「バラエティ用紙を使って楽しもう！！ J でご案内しています。 
(電子マニュアルについては、本書32ページをご覧ください。） 
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r 本書中の マークに ついて ’ 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには次のような意味があります。 

ご使用上、必ずお守りいただきたいことを記載していま 

1/ H M す。この表示を無ネ見して誤った取り扱いをすると、製品 

^2 - ノ の故障や、動作不良の原因になる可能性があります。 

補足情報 補足情報や制限事項を記載しています。 

，垂 操作を間違った場合や説明通りにならない場合などの対 
処方法、また知っておくと便利な情報を記載しています。 

\ _ 

沒 関連した内容の参照ぺージを示しています。 

































































各部の名称と働き 


用紙サボート 


印刷するための用紙を支えます。 


オートシートフイータ' 


セツトした用紙を自動的に給紙します。 


エッジガイド 


用紙が斜めに給紙されないよラに、用紙の側面に合わ 
せます。 

※印刷中は、用紙左端から約 3 mm 離れます。 


プリンタカバ- 


インクカー トリ ツジの取り付けや交換時に開きます。 


CD / DVD 位置調整用シート 


__^^ 

8 cmCD / DVD 用アタッチメント 

r 



これらは CD / DVD 印刷をするときに使います。 
詳しい使い方については、 

本書16ページ 「 CD / DVD のセツト方法」を 
ご覧ください。 




インク残量確認ランプ 


インクがなくなったときや、残り少なくなったとき 
など、インクに関するエラーが発生した場合に、交 
換が必要なインクのランプが点滅/点灯します。詳 
しくは 『 PX - G 5100 電子マニュアル』一「ランプ表 
示について」をご覧ください。 


インクカートリッジ交換位置 


インクカートリツジの取り付け時や交換 
時に、プリントヘッドがこの位置に移動 
しよ 1 5 〇 


インクカートリツジ固定カバー 


インクカートリツジを固定するカバーです。 


プリントヘッド（ノズル) 


インクを用紙に吐出する部分です。ノズ 
ルは外部からは見えません。 


インク吸収材 


フチなし印刷時にはみ出したインクを吸 
収します。 


前面給紙ガイド 


• CD / DVD レーベルの印刷時に開いて使 
用します。 

• CD / DVD トレイはここから挿入/排出を 
行います。 
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□ール紙ガイド 


印刷後の□—ル紙が正常に排紙されるように□—ル紙を 
案内します。 

□ール紙印刷時に、引き出して使用します。 

操作パネル 

プリンタの操作をするためのボタンや、プリンタの状 
態を示すランプがあります。ボタンとランプの名称と 
説明については、次ページを参照してください。 

排紙補助 

ここに、□ール紙ガイドが収納されています。 

排紙トレイ 

印刷された用紙を保持します。使用する用紙によって使 
用方法が異なります。 

とず本書5ページ「排紙トレイの使用方法」 


□ール紙挿入口 


□ール紙をここから挿入し、約3秒押さえたままにする 
と、自動的に給紙されます。 


□ール紙エッジガイド 


□ー ル紙が斜めに給紙されないように、用紙の側面に合 
わせます。 


旧 EE 1394 コネクタ 


IEEE 1394ケーブルでコンピュータと接続するためのコ 
ネクタです。 


US 巳インターフェイスコネクタ 


USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタです。 

電 源コード 

AC 100 V の電源に接続します。 


リア手差し用紙ガイド 


ファインアート系の単票紙*を1枚ずつ給紙するとき 

に使用します。とず本書20ページ 

「ファインアート系単票紙のセツト」をご覧ください。 


A 3 マツト紙10枚セツト用アタッチメント 


A 3 マツト紙を10枚まで連続して給紙するときに使用 
します。使用方法については、 『 PX - G 5100電子マニュ 
アル』一「写真を印刷」をご覧ください。 


フオトカード/名刺セツトフォルダ 


力ードサイズや名刺サイズの用紙をセットするときに、 
エッジガイドに取り付けます。使用方法については、 『 PX - 
G 5100電子マニュアル』一「名刺のセットとデータの作成 
/印刷方法」をご覧ください。 


□ール紙ホルダ 


□ール紙に印刷するときに使用します。□ール紙ホルタ' 
の使用方法については、 [ PX - G 5100 電子マニュアル』 
-「ロール紙のセツト方法」をご覧ください。 


□ール紙巻き取りノブ' 


このノブを回して□ール紙を巻き取ります。 

* ファインアート系の単票紙 ： Velvet Fine Art Paper、Ultra Smooth Fine Art Paper 、 EPSON 画材用紙/顔料専用 






















































各部の名称と働き（つづき) 


ボタン/ランプの名称と働き 



①用紙ボタン/用紙ランプ 

ボタン 

• 用紙を給紙、または排紙します。通常の印刷時は自動的に給紙/排紙されますので、このボタンを押す必要は 
ありません。 

•電源投入時に_ボタンと同時に押すと、プリンタの動作確認（ノズルチェックパターン印刷）を行います。 
• 印刷中に押すと、印刷を中止して用紙を排紙します。 

※□ール紙印刷中に押すと印刷を中止しますが用紙は排紙されません。 

• CD / DVD トレイをセットしてから押すと、 CD / DVD トレイの位置が自動調整されます。 

ランプ 

印刷実行時に用紙がセットされていなかったり、紙詰まりなどの用紙に関するエラーが発生した場合に、ランプが点 
灯/点滅します。エラーの内容については、 『 PX - G 5100電子マニュアル』一「ランプ表示」をご覧ください。 


②インクボタン/インクランプ 

ボタン 

• インクカートリッジを交換する際に、プリントへッドを交換位置まで移動させます。 

• 3 秒間押したままにすると、プリントへッドのクリーニングを行います。 

ランプ 

インクがなくなったときや残り少なくなったときなど、インクに関するエラーが発生した場合に点灯/点滅しま 
す。エラーの内容については、 『 PX - G 5100電子マニュアル』一「ランプ表示」をご覧ください。 


③□ール紙ボタン 

※口ール紙をセットするときには、このボタンは使用しません。セットの仕方、印刷方法については、 『 PX - 
G 5100電子マニュアル』一「□—ル紙のセット方法」をご覧ください。 

• □—ル紙印刷時にボタンを押したときのプリンタの動作は、以下の通りです。 

• 3秒間押したままにすると、□ール紙が後方（取り除くことができる位置）に排紙されます。 

• □ール紙の印刷後にボタンを押すと、カット線を印刷して、カットしやすい位置まで□ール紙を排紙し 
ます。 

■カツト線に沿ってロール紙をハサミなどでカツトした後に押すと、印刷開始位置まで□ール紙を戻します。 


④電源ボタン/電源ランプ 

ボタン 

プリンタの電源をオン/オフします。 

ランプ 

印刷可能状態のときに点灯し、データの受信処理中、プリンタの終了処理中、インクカートリツジの交換作業中、 
およびクリーニング中に点滅します。 
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排紙トレイの使用方法 


A 3、 A 4、 L 判などの定形紙に印刷する場合 


図の部分を押すと、排紙トレイが自動的に手前に出てきます。 

み4/1_判用紙乜ット時| | A 3/ A 3 ノビ用紙 tZ ット時 



捕足情報 

口ール紙や、 CD / DVD 印刷をする場合、排紙トレイは1段 
(いちばん縮めた状態）で使用します。#本書16ぺージ 
「 CD / DVD のセット方法」をご覧くださし、。 



口ール紙ガイドは口ール紙印刷時に使用します。# 『 PX - 
G 5100電子 マニュアル』一「口ール 紙のセッ ト 方法」をご 
覧ください。 



排紙トレイの収納方法 


図の部分を持って本体側へ押し込み、排紙トレイを1段（いちばん縮めた状態）にして、閉じます。 



























基本的な印刷 

文書の印刷 


お手持ちのアプリケーシヨンソフトで作成した文書や、メール文書などを印刷してみましょう。 


用紙のセツト 



①用紙サボートを開いて、②、③を引 
き出します。 

A 3 などの大判用紙に印刷する場合は、用紙サボー 
卜をいちばん引き出した状態でお使いください。 
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排紙トレイを開きます。 


図の部分を押すと、排紙トレイが自動的に手前に出てきます。 A 4、 L 判などに印刷する場合はこの状態で使用しま 
す。 A 3 など大判の用紙に印刷する場合は、排紙トレイを引き出し、いちばん伸ばした状態で使用します。 



3 

4 


プリンタの電源をオンにします。 




〇 0 

、 い 

^11 
1~~^ ^^ 


印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の左側面に合わせます。 

用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトすると正常に印刷や排紙ができません。 



1 cP 注思 


• 印刷中は、印刷品質を向上させるために、 エッジ ガイドが用紙左端から約 3 mm 離れます。印刷が終了する 
と元の位置に戻りますので、印刷中は エッジ ガイドに触れないでください。 

• 前面給紙ガイドが開いていると、定形紙を給紙できません。定形紙に印刷するときは、前面給紙ガイドを閉 
じて くださし、。 

• 口ール紙が挿入されていると定形紙を給紙できないので取り除いてください。 































印刷方法 

Windows の場合 


※画面は Microsoft Word を例に説明しています。（お使いのアプリケーションソフトによって、手順が異なる場 
合があります。） 



プリンタドライバの画面を表示します。 


アプリケーションソフト上で、①[ファイル]メニューをクリックし、②[印刷](または[プリント]など）を 
クリックし、③ [ PX - G 5100] を選択して、④ I プロパティ]ボタン（または I 詳細設定;]ボタンなど）をクリックし 


ます0 


①クリック 


— 「 ファイル集©表示⑽挿入①害式< 
落15^ 付けて保存 ( a ).._ pi ^1 m 



②クリツク 



③選択 置④クリック 



プリンタドライバの設定を確認します。 

①[基本設定]画面で用紙種類が普通紙になっていることを確認し、②[用紙設定]タブをクリックして、[用紙 
設定]画面で、③用紙サイズがセットした用紙と同じであることを確認します。 



①確認 



F ' EPSON xx-xxxx® ブ n パティ 


mm 



②クリック 


③確認 




〇@ボタンをクリックして、プリンタドライバの画面を閉じ、印刷を実行します。 




①クリック 



②クリック 


以上で Windows での文書の印刷は終了です。 









































































































































































基本的な印刷 
文書の印刷（つづき) 


Macintosh の場合 


※画面はテキストエディツトを例に説明しています。（お使いのアプリケーションソフトによって手順などが異な 
る場合があります。） 



プリンタドライバの[ページ設定]画面を表示します。 

アプリケーションソフト上で、❿[ファイル]メニューをクリックし、②[ページ設定](または[用紙設定]な 
ど）をクリックします。 


©クリック 


②クリック 


■IMJ 画) 纽隹 

フォーマツト 

轨現 

詫 N 

開く... 

詫 0 

最近使った番類 

► 

閉じる 


保存 

詫 S 

別名で保存... 



すべてを保存 

虽後に保存した状態に戻す 


ミ 


①[ページ設定]画面（または[用紙設定]画面など）の各項目を確認して、 ® pK \ 
ボタンをクリックします。 

[対象プリンタ]の項目で [ PX - G 5100] が選択されていることを確認してください。他のプリンタが選択されて 
いると、適切な用紙サイズが選べないことがあります。 


設定： 
対象プリンタ： 


用紙サイズ： 


_國_固 

拡大#小：% 

⑦ ( キャンセル)一 

_ | — 


②クリック 



①確認 
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プリンタドライバの[プリント]画面を表示します。 

アプリケーションソフト上で、①[ファイル]メニューをクリックし、②[プリント](または[印刷]など）を 
クリックします。 


①クリック 


— [■gBl] 編集 

1 WiAt 


開<... 

最近使った書類 


フォーマツト 
詫 N 
3€0 


閉じる 3 €W 

保存 詫 S 

別名で保存... 03 €S 

すべてを保存 

虽後に保存した状態に戻す 


②クリツク 
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4 


[プリント]画面が'表示されます。 


用 

3 


フリンタ：！ XX-XXXX 
プリセット ： f lm 

—— 1 印刷部数と印*)ページ_ 


部数： II "10丁合い 
ページ：@すべて 

G 開始 ： "i 終了： T 


(2) 〔プレビュー f PDF として保存 ...j (ファクス...）ぐキャンセル if プリント） 


5 [プリント]画面の①[プリンタ]の項目で、 [ PX - G 510 0] が表示されていること 
を確認し、②印刷部数と印刷ページを確認します。 


プリンタ ：( XX-XXXX 


プリセツト：镖準 



—— ' 印刷部数と印刷ページ 14^— 


①確認 


部数：1 @丁合い 

! 

ページ：@すべて 

— 

②確認 

G 開始：1 終了：1 



〔プレビュー') f PDF として保存…) f ファクス.^キャンセル ） ( プ 1> ン トニ ^ 
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[印刷設定]を選択します。 


プリンタ： [XX-XXXX 
プリセツト： njj ^ 


3 


部数： 
ベージ： 


♦ 印刷部数と印刷ペー 
レイアウト 
出カオプション 
スケジューラ 
用紙処理 


P — 


⑦ （プレビ: 1-) (^ 


拡張設定 

一覧 


>キャンセル ）( プリント- 


選択 
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[印刷設定]画面の各項目を設定します。 


プリンタ： r XX-XXXX 

プリセツト： 


用紙種類：普通紙 

1 

カラー:カラー ^ 

モード：’推奨設定 丨きれい*— 

— 9 速い 


印刷品質： T ファイン 




!□マイクロウイーブスーパー 
免双方向印刷 
G 左右反転 

〇スム_ジング（文字/輪郭） 


グロスオプティマイザノオン 




(^)( > プレビュ_3( PDF として保存…ファクス…) ( キャンセル 


^ ^リント1 ボタンをクリックして印刷を実行します。 

以上で文書の印刷は終了です。 
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基本的な印刷 

ハガキの印刷 


用紙のセツト 





排紙トレイを開きます。 

図の部分を押すと排紙トレイが自動的に手前に出てきます。 





前面給紙ガイドは 
閉じた状態で使 
用してくださし、。 


3 プリンタの鼋源をオンにします。 
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八ガキをセツトする準備をします。 

反りを修正して、平らにします。そしてハガキをよくさばき、端をそろえます。 

写真用紙（絹目調）ハガキは、反りを修正して、平らにしたり、さばいたりしないで、端を揃えます。 



ハガキのセツト方法は、ハガキによって異なります。 

詳しいセット方法については、 『 PX - G 5100電子マニュアル』一（ハガキのセット方法）をご覧ください。 


、。ジ注思 

• 用紙取り扱いの注意については、用紙の取扱説明書をご確認くださしヽ。 
• エプソン製専用ハガキをセットする場合は、必要な枚数だけを袋から 
取り出し、残りは袋に入れて保管してください。 

• 下図のように 5mm 以上反っているハガキや、下向きに反っている（両 
端が浮いている）ハガキは、セットしないでくださしヽ。セットすると、 
印刷面が汚れる、正常に給排紙されないなどの原因になるおそれがあ 
ります。 
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印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

宛先用の郵便番号枠を下側にして、縦方向にセットしてください。 

往復はがきは、折り目を付けずに横方向にセットしてください。 

本製品で使用できるハガキについては、 『 PX - G 5100電子マニュアル』一「使用できる用紙/ CD / DVD 」 をご覧く 
ださい。 


• 印刷中は、印刷品質を向上させるために、エッジガイドが用 
紙左端から約 3 mm 離れます。印刷が終了すると元の位置に戻 
りますので、印刷中はエッジガイドに触れないでください。 

• ハガキは図の向きでセツトしてください。 



設定のポイント 

ハガキへ印刷する際の基本的な手順は、「文書の印刷」で説明している手順と同じです。以下のページを参照して、 
印刷を実行してください。 

Windows :本書7ページ 
Macintosh :本書8ページ 


なおハガキに印刷する際は、プリンタドライバの[用紙設定]の項目を、下表の通りに設定してください。 


セツトした用紙 

プリンタドライバ設定 
[用紙種類] 

郵便ハガキ * 

宛名面 

ハガキ宛名面 

通信面 

普通紙 

郵便ハガキ（インクジエツト紙）* 

宛名面 

ハガキ宛名面 

通信面 

郵便ハガキ（インクジエツト紙） 

写真用紙<絹目調>はがき 

宛名面 

ハガキ宛名面 

通信面 

EPSON 写真用紙 

スーパーファイン専用ハガキ 

宛名面 

ハガキ宛名面 

通信面 

EPSON スーパーファイン紙 


* 日本郵政公社製 


以上でハガキの印刷は終了です。 































基本的な印刷 

ホ ー ムぺ ー ジの印刷 


ホー 厶 ページを 印刷したいとき 、 EPSON Web - To-Page (ウェブトゥ ページ）を 使うと、 ホー 厶 ページを用 
紙の幅に納まるように自動的に調整して印刷することができます。 


Windows の場合 

EPSON Web - To - Page は、プリンタドライバや各種ソフトウェアをインストールするときに一緒にインストール 
され 、 Microsoft Internet Explorer のツールバーに自動的に組み込まれます。 

ここでは、基本的な操作方法をご紹介しています。（詳しい使い方は、 EPS 〇 N Web - To - Page の操作マニュアル 
をご覧ください。） 



用紙をセツトします。 

用紙のセツト方法については、パず本書6ページ「文書の印刷」をご覧ください。 




EPSON Web - To-Page の 
印刷プレビュー|ボタンをクリック 
します。 

[印刷プレビュー]画面が表示されます。 


製岛牾相 



ファイル (£) 編集©表示祕お、気に入り㈤ツール®ヘルブ (H> 


〇戻5 ▼ © ▼ 3 @ P 検索☆ぉ気に入り 


バドレス©) [^1 http://www.i-love-epson.co.jp/products/ 
EPSON Web-To-Pase - ❿印刷 ぐ j 印刷プレビュー 



•ノ i Love EPSON 検索 I ❺ fMyEPSONJ ID 




印刷しないページがある場合はその 
ページのチェックを外してから、画面 
上部の[印刷]ボタンをクリックします。 


こんなときは 

印刷したいページが途中までしか表示さ 
れない場合は 

[印刷プレビュ ー] 画面のメニューから[すべ 
てのフレー厶を個別に印刷する]を選択してく 
ださしヽ。フレー厶ごとに表示されますので、必 
要な箇所を選んで印刷できます。 



②クリック 


E3 


園 


4 


[ PX - G 5100] を選択して、_ボタンをクリックします。 

[詳細設定]をクリックし、ご使用の用紙に合わせて印刷設定を変更してください。詳しくは、パず本書7ぺージ 
「文書の印刷一印刷方法」の手順2をご覧ください。 


捕足情報 

[印刷]画面は、使用する〇 S の種類や 、 Microsoft Internet Explorer のパージョンによって異なります 0 


以上で、 Windows で 「EPSON Web - To - Page 」 を使ったホームページの印刷は終了です。 
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Macintosh の場合 

Macintosh でホームページを印刷する基本的な手順は「文書の印刷」と同じです。加えて、以下の設定をするこ 
とをお勧めします。用紙のセット方法についてはとデ本書6ページ「文書の印刷」をご覧ください。 

※ Macintosh の場合 EPSON Web - To - Page は対応していません。 


Safari で印刷する場合 

#本書9ページ「文書の印刷一印刷方法」手順7の終了後 [ Safari ] を選択して、各項目を設定します。 


プ y ンタ： r xx-xxxx __ 

プリセット： [H ^ 

( ^ 崎 

( Wlit フ V :ノ ‘-〉 


® (jr レビ ; f w J ( 7, クス ...） r 


① 選択 

② 設定 


リント I ボタンをクリックして印刷を実行します。 


Internet Explorer で印刷する場合 

とず本書8ページ「文書の印刷一印刷方法」手順2の終了後、①[ファイル]—②[プリントプレビュー]の順で 
クリックします。 



①[プレビュー]画面の各項目を設定して、②プリントボタンをクリックします。 


②クリック 


①設定 


こんなときは 

ぺージの端が切れて印刷される場合は、[縮小して全体をプリント]をチェックします。 
#本書9ページ「文書の印刷一印刷方法」手順5を参照し、印刷を実行します。 



捕足情報 

[印刷]画面は、使用する 0 S の種類や 、 Microsoft Internet Explorer のバージョンによって異なります。 



以上で Macintosh でのホームページの印刷は終了です。 
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基本的な印刷 

写真の印刷 


本製品に付属のソフトウェアを使って、お気に入りの写真を1枚、 A3 サイズの作品に仕上げてみましょう！ 
なお、 L 判や A4 など他のサイズの用紙へも、同じ手順で印刷することができます。 


用紙のセツト 





排紙トレイを開きます。 

図の部分を押すと、排紙トレイが自動的に手前に出てきます。 A 3 など大判の用紙に印刷する場合は、排紙トレイ 
を引き出し、いちばん伸ばした状態で使用します。 ( A 4/ L 判などの定形紙に印刷する場合は排紙トレイを引き出 
さずに使用します。） 



3 

4 


プリンタの電源をオンにします。 




〇 0 

rni 

1 


印刷面を手前にして用紙をセットし、エッジガイドを用紙の側面に合わせます。 

用紙は縦方向にセットしてください。横方向にセットすると正常に印刷や排紙ができません。本製品で使用できる 
用紙については、 『 PX - G 5100電子マニュアル』一「使用できる用紙/ CD / DVD 』 をご覧ください。 
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印刷中は、印刷品質を向上させるために、エッジガイドが用紙左端から約 3mm 離れます。印刷が終了すると 
元の位置に戻りますので、印刷中はエッジガイドに触れないでください。 






























使用するソフトウェアのご紹介 

「EPSON ProLab Print 」 では、写真を展示用の作品やこだわりの写真に仕上げて印刷することができます。 

エプソンファイルマネージャ エプソン プ□ラボ プリント 

ここでは、 「 EPS 〇 N File Manager 」 から 「EPSON ProLab Print 」 を起動する方法をご紹介します。 


デスクトップ上の [EPSON File Manager ] アイコンを夕'ブルクリックします。 


Windows 


Mac OS X 





EPSON File Manager for 
X 


タブルクリツ 


以下の画面で、①写真の入ったフォルダを開き、②印刷する写真を選択し、③[こだわり写真プリント]ボタン 
をクリックします。 


③クリック 



②選択 


※操作方法については、 「 EPS 〇 N File Manager 」 のオンラインヘルプをご覧ください。 
以降表示される画面で各項目を設定して、写真を印刷します。 


以上 、 「EPSON ProLab Print 」 の起動方法になります 。 「EPSON ProLab Print 」 を使って写真を印刷する手順 
は、電子マニュアルで詳しくご案内しています。 

沒 『 PX - G 5100電子マニュアル』一「写真の印刷方法」をご覧ください。 


捕足情報 

電子 マニュアルについては、が 本書 33ぺージ 「電子 マニュアルの使い方」をご覧くださし、。 














































































基本的な印刷 

CD/DVD レーベル印刷 


本製品は、 CD/DVD のレーベル面に直接印刷することができます。付属のソフトウェアを使って印刷してみ 
ましよう。 

veP 注意 

CD / DVD は、レーベル面への直接印刷、およびインクジェットプリンタでの印刷に対応しているものをお使いください。 
印刷可能な CD / DVD については、エプソンのホー厶ぺージ ( http :// www . i - love - epson . co . jp / cdr _ media /) でご確認ください。 


CD / DVD のセツト方法 



ミ 


①図の部分を押して[前面給紙ガイド]を開き、②下図のように倒します。 




前面給紙ガイドを開くと、排紙 
トレイが同時に開きます。 


こんなときは 

• 用紙がセットしてある場合は取り除きます。 

各用紙の取り除き方法は 『 PX - G 5100電子マニュアル』一（各用紙の取り除き方法）をご覧くださし、。 
• 排紙トレイが引き出してある場合は、排紙トレイを一段（いちばん縮めた状態）にしてくださし、。 



補足情報 

• 用紙サボートは閉じていても開いていてもかまいません。 

• 前面給紙ガイドを開いた後は、プリンタカバーを閉じてくださし、。 
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3 


CD / DVD を専用の CD / DVD トレイに載せます。 

CD/DVD トレイ上にゴミなどがないか確認し、印刷面を上にして、1枚だけ載せてください。 

1 2 cmCD/DVD の場合 8 cmCD/DVD の場合 




注意 

• 本製品に付属のトレイをお使いください。 

• 8 cmCD / DVD をセットする場合は、アタッチメントも併せてセットしてくださしヽ。アタッチメントを使用し 
ないと、印刷位置のずれ、給紙不良につながるおそれがあります。なお、市販の 8 cmCD 用アタッチメント 
は使用できません。 


捕足情報 

購入時、 8 cmCD / DVD 用アタッチメントは、 CD / DVD トレイに貼り付けてあります。 12 cmCD / DVD をセット 
する場合は、アタッチメントを取り外してください。 


^ CD / DVD トレイを前面給紙ガイドにセツトします。 

図の向きに従って CD/DVD トレイを挿入し、左右の>マークを合わせてください。 


このレールの下を通す 


クに合わせる 



注意 

必ず前面給紙ガイドから挿入してくださしヽ。背面から挿入すると、本製品の動作不良や故障につながるおそれ 
があります。 


































基本的な印刷 

CD / DVD レーベル印刷（つづき) 


5 


_ボタンを押します。 

電源ランプが点滅し、トレイが前後に移動してセツ 
卜位置が自動調整されます。電源ランプの点滅が点 
灯に変わったらセツト完了です。 



こんなときは 

• トレイをセットしなおしたいときは 

トレイのセット完了後に、もう一度セットしなおしたいときは、[用紙 I ボタンを押してください。トレイが 
排出されますので、一旦引き抜いてください。その後、手順に従ってもう一度セットしなおしてくださし、。 
• トレイが排出されてしまうときは 

トレイが正しくセットされていないと、給紙動作の途中で排出されます。もう一度挿入位置を確認して、卜 
レイをセツトしなおしてくださし、。 


捕足情報 

印刷終了後、続けて CD / DVD 印刷をしない場合は、前面給紙ガイドを閉じておいてくださしヽ。 


以上で、 CD/DVD のセツトは終了です。 
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使用するソフトウェアのご紹介 

rEPSON Multi-PrintQuickerJ では、 CD/DVD レーベル印刷のほかにも、口ール紙で垂れ幕(横断幕)を印刷し 
たり、名刺などを印刷することができます。ここでは、 「 EPS 〇 N Multi - PrintQuicker 」 の起動 （ CD/DVD レーべ 
ル印刷）について説明しています。 


デスクトップ上の [EPSON Multi - PrintQuicker ] アイコンをタブルクリックします。 


Windows 


Macintosh 





ダブルクリック 



こんなときは 

Windows でデスクトップにアイコンが表示されない場合は、①[スタート]-②[すべてのプログラム](または[プログ 
ラム])-③ fEPSON Multi - PrintQuicker] -④ [EPSON Multi - PrintQuicker ] の順にクリックします。 

表示された以下の画面で、①[本製品名]、② [ CD / DVD レーベル]、③[用紙名称]を選択して、④[新規作 
成]ボタンをクリックします。 



②選択して 


③選択して 


①選択して 


④クリックします 


以降表示される画面で各項目を設定して、印刷を実行します。 



以上 、 rEPSON Multi - PrintQuicker 」 の起動方法になります 。 EPSON Multi - PrintQuicker を使って CD / DVD レー 
ベルを印刷する手順は、電子マニュアルで詳しくご案内しています。 

沒 『 PX - G 5100電子マニュアル』一 「 CD / DVD レーベルを印刷」をご覧ください。 


補足情報 

電子マニュアルについては、が本書33ぺージ「電子マニュアルの使い方」をご覧くださし、。 
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基本的な印刷 

ファインアート系 


単票紙のセツト 


ファインアート系の単票紙 (Velvet Fine Art Paper、UltraSmooth Fine Art Paper 、 EPSON 画材用紙/顔料 
専用）は付属の「リア手差し用紙ガイド」を使用して給紙してください。 


/ □ール紙ホルダがセツトされている 
場合は取り外します。 


□ール紙エッジガイドを図のように 
^ 移動させます。 





下のツメを►の溝に合わせて差し込みます。 上のツメを▲の位置に合わせて引っ掛けます。 


20 






















以上で、ファインアート系単票紙のセツトは終了です。 


注思 

• Velvet Fine Art Paper、UltraSmooth Fine Art Paper 、 EPSON 画材用紙/顔料専用をセットするときは、必ず1枚ずつ 
セットしてくださし、。 

• 用紙のセットがうまくいかなかったときは、< 口ール紙 > ボタンを長押ししてください。排紙されます。その後、再度、 
奥までセットし直してください。 






























これだけは覚えておきましよう 

上手に長くお使いいただくコツ 


紙詰まり、印刷面の汚れを防ぐ 

用紙が詰まったり、2枚以上重なって給紙（重送）されたり、印刷面が汚れたりするのを防ぐために、以下の点 
にご注意ください。 

1、 本プリンタに対応した用紙をご使用ください。 

以下のような用紙を使用すると、紙詰まりの原因になります。 

•厚すぎる、あるいは薄すぎる用紙 
• 折れ • しわのある用紙 

• ルーズリーフやバインタ'用紙など、穴の開いた用紙 

本製品で使用できる用紙については、 『 PX - G 5100電子マニュアル』一「使用できる用紙/ CD / DVD 」 をご覧く 
ださい。 

2、 セツト可能枚数を超えないよラご注意ください。 

用紙をセツトするときは、エッジガイドの > マークを超えないようにセツトしてください。 



なお、セット可能枚数は、用紙によって異なります。 

各用紙のセツト可能枚数については、 『 PX - G 5100電子マニュアル』一(各用紙のセツト方法）をご覧ください。 


3、用紙をセツトするときは、下図をご覧の上、端を揃えてセツトしてください。 


<普通紙> 

袋から取り出して、反りを修正します。 



そして、よく用紙をさばき、端を揃えます。 



v cP 注思ノ 






<ハガキ> 

反りをイ||正して、平らにします。 



そして、よく用紙をさばき、端を揃えます。 




• 反ったまま使用すると、用紙がプリントへッドとこすれて汚れるおそれがあります。 

• 写真用紙など、一部の用紙では、さばいたり反らせたりすると印刷面を傷つけるおそれがあります。詳しくは、各用紙 
の取扱説明書、または 『 PX - G 5100電子 マニュアル』一 （各用紙のセット方法）をご覧ください。 

• 印刷結果がこすれたりムラになったりする場合は、1枚ずつセットしてください。 
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ノズ^/の目詰まりを防ぐ 


「インクジエットプリンタ」の仕組みは、霧吹きのようになっており、細か 
いインクの粒を用紙に吹き付けて印刷しています。このインクの粒を吹き 
付けている穴が、「プリントへッドのノズル」です。このノズルの穴は、一 
般的な霧吹きの穴とは比較にならないほどとても小さく、そのため、プリ 
ントへッドが乾燥したり、小さなホコリが付いてしまっただけで、詰まっ 
てしまいます。ノズルが詰まると、印刷結果にスジが入るようになったり、 
おかしな色で印刷されるようになってしまいます。いつ印刷しても良好な 
印刷結果が得られるよラに、以下の点にご注意ください。 



■プリントヘッドの乾燥を防ぐ（キヤッビング） 

プリントへッドは印刷終了後などに自動的にキャップされるようになって 
います。万年筆や油性ペンなどのキャップと同じく、プリントへッドの乾 
燥を防ぐ働きをしています。 

しかし、正しくキャップされる前に突然電源が切れたりすると、乾燥して 
ノズルが目詰まりしてしまいます。 

これを防ぐために、以下の点を必ずお守りください。 

• 電源プラグは、スイッチつきテーブルタップなどには接続せず、壁などに直付けされたコンセントに差し込んで 
ください。 

• 電源のオン/オフは、必ず操作パネル上の電源ボタンで行ってください。 

なおプリントへッドは、正しくキャップされていても長期間放置されると徐々に乾燥してしまいます。（万年筆や 
油性ペンなどが、キャップをしていても長期間放置していると書けなくなるのと同じです。） 

これを防ぐためには、ぜひ、定期的に印刷をしてください。定期的に印刷することで、プリントヘッドを常に最 
適な状態に保つことができます。 

注意 

インクカートリツジは、インク交換時以外は絶対に取り外さないでくださしヽ。プリントへッドが乾燥し、印刷できなくなる 
おそれがあります。 



■プリンタ内部にホコリを入れない 

プリンタのノズルは、大変小さいものです。そのため目に見えない小さいホコリがプリントへッドに付着すると、 
目詰まりしてしまいます。 

必要時以外は、可能な限り開□部を閉じてお使いください。 

また、長期間使用しないときなどは、ホコリが入らないよう、静電気の発生しにくい布やシートなどをかけてお 
くことをお勧めします。 










これだけは覚えておきましよう 

上手に長くお使いいただくコツ（つづき) 


■プリンタを保管するときは 

プリンタを保管するときは、インクカートリッジを取り付けたまま、水平な状態で保管してください。 

注意 

プリンタは傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態で保管してください。 


こんなとさは 


長期間使用していないプリンタをお使いになる場合は 

• ノズルチェックパターンを印刷して、ノズルの状態を確認してください。ノズルチェックパターンがきれいに印刷でき 
ない場合は、ヘッドクリーニングをしてください。 




すべてのラインが 
印刷されています。 

へッ ドクリーニングを数回行わないと、ノズルチェックバターンが正常に印刷されないことがあります。ノズルチェ ッ 
クとヘッドクリーニングを交互に5回程度繰り返しても、ノズルの目詰まりが改善されない場合は、プリンタの電源を 
オフにして一晚以上放置したあと、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングをしてください。時間をおくことによっ 
て、目詰まりしているインクが溶解し、正常に印刷できるようになる場合があります。それでも目詰まりが改善できな 
い場合は、エプソン修理センターへ修理をご依頼ください。#本書巻末「各種お問い合わせ先」 

ヘッドクリーニングは連続で行わず、ノズルチェックと交互に行ってください。 

通常は才一卜へッドクリーニングをお勧めします。ノズルチェックとへッドクリーニングについては、次ぺージをご覧 
ください。 



















































プリントへツドのノズルチェックとクリーニング 


インクはあるのに印刷がかすれたり、おかしな色で印刷されたりするときは、プリントへッドのノズルが目詰ま 
りしている可能性があります。 

とず本書巻末「プリントヘッド（ノズル）の目詰まり」のサンプルをご覧ください。 

プリントヘッド（ノズル）の目詰まりを解消するには、以下の方法があります。 

• パソコンからの操作 
• プリンタのボタン操作 

ここではまず、パソコンからの操作で行う方法についてご案内します。 


バソコンからの操作で行う場合 


パソコンからの操作には、「オートヘッドクリーニング」「ノズルチェック」「ヘッドクリーニング」があります。 
通常は、「オートヘッドクリーニング」をお勧めします。 

「オートヘッドクリーニング」を実行すると、自動でノズルの目詰まりをチェックし、ノズルが目詰まりして 
いる場合は、自動でヘッドクリーニングを行います。 



プリンタの電源をオンにします。 





A 4 サイズの普通紙を複数枚乜ットします。 


用紙はこの突起より奥にセッ 
してください 



① エッジガイドをつまんで 

② 用紙の側面に合わせます。 


前面給紙ガイドは閉じた状態で 
使用してください。 
















これだけは覚えておきましよろ 

上手に長くお使いいただくコツ（つづき) 


[ユーティリティ]画面を表示します。 

Windows XP の場合 

①[スタート]—②[コントロールパネル]—③[プリンタとその他のハードウエア]—④[プリンタと FAX ] を 
クリックします。 


②ク ij ツク 


④クリック 


③クリック 



□9. オフ ( U 終了オブション ( u > 


※ Windows XP 以外の場合、[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリックします。 

⑤ [ PX - G 5100] のアイコンを右クリックして、⑥[印刷設定 ] (Windows 98/ Me の場合[プロパティ]) 
をクリックします。表示された画面から、⑦[ユーティリティ]タブをクリックします。 


r EPSON XX-XXXX のブ□パティ 


⑥ク 1 J ツク 


■ベ 


共有眼 

ブリン摊オフラインで使用寸る ( U 〉 


ショートカツト©作成® 
則除® 

名前の変更 ( M ) 



OK J [ キゃンセル ] I ヘルブ ] 


⑦ク IJ ツク 


Mac OS X の場合 

①[ハードディスク]—②[アプリケーシヨン ]-③ [EPSON Printer Utility ] アイコンの順でダブルクリック 
します。 


①ダブルクリック■②ダブルクリック■③ダブルクリック 







m 


アプリケーション 


④ [ PX - G 5100] を選択して、⑤ I 〇 K | ボタンをクリックします。 


I ④選択 


nop 

3c.». 1 

ブ y ンタ 1 j スト 
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⑤クリック 


①クリック 


⑤右クリック 


EPSON Printer Utility 


| © J )7-< C ) 

トト'設定 


國 


® 推奨設定 ( u ) 
〇詳細設定 < M ) 


f ンク残置 

01011110 
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[オートへツドクリーニング]をクリツ 
クします。 


※[ノズルチェック]または[ヘッドク 
リーニング]を手動で行う場合は、 
このボタンをクリックします。 



EPSON X) 【 -XXXX のブロパティ 


基本設定 d 用紙設定❾レイアウト喊ユづィリティし 
EPSON フ”ンタウィント，! 3(W) 

インク残量やIライ畜報を表示します 

才-卜へ.ポクトニン帰_ 

自動)でノス''ルチI•力をして、目詰まりしてI〗る埸合は 
ヘッドり！^こンケそします 

ノス％チ rM ) _ 

ノス％チがクハ巧ーンを印刷してノス％の目詰まりを確 
します 

ヘッドクトニン帰_ 

印刷跡すれたり汚れた6行ってくだ a 、 

キ、'ャッフ1間_ _ 

印刷キ 'V ッフ°の調整をします 



irAmm _ 

luil ”ンタのオプション情報を確思します 
Version X.XK | 現境設定 (C )...] 

[ OK J 匚キャンヒル ] I ヘルブ | 


※画面は Windows XP の場合です 


この後は画面の指示に従って、ノズルチェックパターンを印刷して、次の手順に進みます。 


操作を進めると、ノズルチェックバターンが印刷されます。まず、1段目（ブラックとカラーインク用）のバターンが印刷 
され、このパターンをセンサーで読み取り、ノズルが目詰まりしている場合はへッドクリーニングが自動で行われます。 

• すべてのマス目が埋まっている場合：ノズルは目詰まりしていません。 



• マス目が抜けている場合：ノズルが目詰まりしています。自動的にへッドクリーニングが始まります。 



============"==="= 


产 こんなときは 

「才一トヘッドクリーニング」と「ノズルチェック」を交互に5回程度繰り返しても、目詰まりが改善されないときは、手 
動でのクリーニングをお試しください。 

手動でのクリーニングでも改善されないときは、プリンタの電源をオフにして、一晚以上放置してくださしヽ。時間をおくこ 
とによって、目詰まりを起こしているインクが溶解することがあります。 

それでも改善されなければ、ェプソン修理センターへ修理をご依頼くださし、。 


以上でパソコンからの操作でのノズルチェックとへッドクリーニングは終了です。 

なお、プリンタのボタン操作でもノズルチェックとへッドクリーニングを行うことができます。手順については、 
次ページをご覧ください。 




































































































これだけは覚えておきましよう 

上手に長くお使いいただくコツ（つづき) 



プリンタのボタン操作で行う場合 


■ノズルチェック 

J プリンタに A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 


-巨、プリンタの電源をオフにします。 





① 

② 


用紙 

ボタンを押したまま、 


■=1=^ 5(55 
电/原 

ボタンを押します。 r 




1ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで押 


したままにしてください。 


,5原;]ボタンは、押した後すぐに離してください。 


前面給紙ガイドは閉じた状態で 
使用してください。 
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印刷されたノズルチェックパターン 
を確認します。 

右のサンプルを参照し、ノズルが目詰まりしている 
場合は、ヘッドクリーニングを行います。 


ノズルチ エツ クバターン 



すべてのラインが印刷 
されています。 


■へツドクリーニング 



印刷されないラインが 
あります。 



プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認して、 F ? ンク1 ボタンを3 
秒間押したままにします。 

プリントヘッドが動き出したら手を離してくださ 
い。電源ランプが点滅して、へッドクリーニングが 
行われます。電源ランプの点滅が点灯に変わったら 
へッドクリーニングは終了です。 
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^ ヘッドクリーニング後は、再度ノズルチェックを行って、ノズルの目詰まりが解消 
ぐ一 されたかをご確認ください。 































































これだけは覚えておきましよう 

インクカートリッジの交換 


インクがなくなると、インクランプが点灯して印刷できなくなります。（インクランプが点滅しているとき 
は、インク残量が残り少ないときです。） 

インクがなくなったときは、以下の手順で、インクカートリッジを交換してください。 

本製品に対応したインクカー トリ ッジの当社純正品は以下の通りです。 

イエ□一 : ICY 33 マットブラック： ICMB 33 ブルー : ICBL 33 

マゼンタ： ICM 33 フォトブラック： ICBK 33 グロスオプティマイザ： ICGL 33 

シアン : ICC 33 レツド : ICR 33 



プリンタの電源をオンにします。 
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交換の必要なインクカートリッジを 
確認します。 

インク残量確認ランプの点灯しているインクカート 
リッジが、交換の必要なインクカートリッジです。 
このインクカートリッジの色を覚えておいてくださ 
い。インクが残っている場合も、同じ手順で交換で 
きます。（この場合、インク残量確認ランプは点灯 
しません。） 



こんなとさは 

インクカートリッジの交換作業を中止したい場合は 

交換するインクカートリッジが手元にないなどの理由で、交換作業を一旦中止したい場合には、インクカート 
リツジをセットした状態で電源をオフにしてくださし、。 


※以降の説明はイエ□ーインクカートリツジを交換する場合の例ですが、他の色のインクカートリツジも同様の 
手順で交換できます。 
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新しいインクカートリッジを4、5回振って袋から取り出します。 

▲ P 注意 ) - 


フックを折らないように注意して袋から取り出してください。 
インクカートリッジに貼られているラベルやフィルムは、絶対に 
はがさないでください。 

インクが漏れたり、正常にセットできなくなるおそれがあります。 
インクカートリッジに付いている緑色の基板部分には触らないで 
ください。正常に動作 • 印刷できなくなるおそれがあります。 


フック 


基板 



カートリッジカパーを開けます。 



29 












































これだけは覚えておきましよう 
インクカートリッジの交換（つづき) 


ム 交換するインクカートリツジのフツ 
¢9 クをつまんで、取り出します。 




注思 

すべてのインクカートリッジをセットしてください。1つでもセットされていないインクカートリッジがある 
と印刷できません。 




カート リッジ カバーを 戻し、図の部 
分を押します。 


v P )± m ^ 


力一トリッジカバーが閉まらないときは、もう 
—度インクカートリッジをセットし直してくだ 
さい。 
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① プリンタカバーを閉じ、 

② I インク I ボタンを押します。 

プリントへッドが右側に移動し、交換したインクの 
インク残量確認ランプが消灯してインクの充てんが 
始まります。 


前面給紙ガイドは閉じた状態で 
使用してください。 
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インク充てんの終了を確認します。 

インクの充てんには、約1分がかります。 

電源ランプの点滅が点灯に変わったら、インクの充てんは終了です。 


• インク充てん中（電源ランプの点滅中）は、絶対に電源をオフにしないでくださしヽ。充てんが完全に行われ 
ず、印刷できなくなるおそれがあります。 

• 取り外したインクカートリツジは、インク供給孔部にインクが付着している場合がありますので、周囲を汚 
さないようにご注意ください。 


こんなとぎは 

• I インク]ボタンを押してもプリントへッドが動かない場合は 
インクカートリッジをセットし直してみてください。 

• プリントへッドが右側へ移動して、再びインクランプが点灯した場合は 

I インク I ボタンを押すと、プリントへッドがインク カー トリッジ交換位置へ戻りますので、もう一度インク 
力— トリッジをセットし直してみてください。 

• プリントへッドが再びインクカートリッジ交換位置に戻ってくる場合は、インクカートリッジがしっかり 
セットされていないか、力ートリッジカバーが固定されていない可能性があります。インクカートリッジの 
◎部分を押し、奥までしっかりセットして、力ートリッジカバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じて 
ください。 


補足情報 


インクカートリッジの回収にご協力ください 

• インクカートリッジ回収ポスト 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回 
収ポスト」をエプソン製品取り扱い店に設置し、使用済みインクカート 
リッジ回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッ 
ジは、最寄りの回収ボストまでお持ちいただきますようご協力をお願い 
いたします。最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホー 
厶ページ ( http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご覧く ださい。 

• 使用済みインクカートリッジ回収によるベルマーク運動 

弊社は、カラリオプリンタの使用済みインクカートリッジ回収でベル 
マーク運動に参加しています。学校単位で使用済みインクカートリッジ 
を回収していただき、弊社は回収数量に応じた点数を学校へ提供するシ 
ステムになっています。この活動により資源の有効活用と廃棄物の減少 
による地球環境保全を図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っ 
ております。詳細についてはエプソンのホー厶ぺージ （ http :// www . i - 
love - epson . co . jp / products / toner /) をご覧く ださい。 



インク消費について 

印刷時以外にも以下の場合にインクが消費されます。 

• インクカートリッジ装着時 
• 印刷前に行われるセルフクリーニング時 
•プリントへッドのクリーニング時 

※初めてインクカートリッジを取り付ける際（セットアップ時）は、充てんによりインクが消費されます。 




























これだけは覚えておきましよう 

電子マニュアルの見方 


電子マニュアルとは 


電子マニュアルとはパソコンの画面上でご覧いただくマニュアルです。 

ソフトウェアと同時にインス!ルされた 『 PX - G 5100電子マニュアル』では、本製品の使い方や、トラブルの 
解決方法などの詳細な情報をご紹介しています。 



補足情報 

電子マニュアルは、インターネットをご覧いただくソフトウェア 「Internet Explorer ( Version 5.0 以上）」などのブラウザ 
でご覧いただくことができます。 


表示方法 

デスクトップ上の 「 PX - G 5100電子マニュアル」のアイコンをタブルクリックして表示します。 


Windows 



ダブルクリック 



補足情報 

デスクトップ上に 『PX-G 5100 電子 マニュアル』 のアイコンがない場合は、以下の手順で表示します。 


【 Windows の場合】 


[ Macintosh の場合】 


①[スタート]—②[すべてのプログラム](また 
はプログラム）一③ [ EPSON ] -④ [ PX - G 5100 
電子 マニュアル] の順にクリックします。 



①ノドディスク内の [ EPS 〇 N _ PX - G 51 〇〇_ 
Manual ] フォルタ'をタブルクリックして開き、② 
[EPSON PX - G 51 〇〇電子マニュアル]アイコン 
を夕'ブルクリックして表示します。 



アプリケーション 




EPSON_PX-CS1 OO.Manual 


①ダブルクリック 

■ 

②ダブルクリック 

m 

③ダブルクリック 
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①クリック 


④クリック 




































































k がわに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 


ボタン 

1つ前に表示されてい 
た画面に戻ります。 



その他の惰報 

お手入れ（メンテナンス〉 

3■インクカートリッジの交換方法 
3■ノスルチェックとフ U ントヘッドの 
クリーニング 

d — S 裏 示 

プリンタについて 

s ■ランフ袭示 

5■フリン5の状眭をバソコン 画面で砷 
ll_S 裏 示 

付録 

>印別後のごミ主惫と用紙保存方法 

國 一 K 褢示 


困ったときは 


ますは、この龟子 
マニュアルを 
使って調べます 


インターネット FAQ 

サポート/修理 

先/佟理窓 □へ 


戻る 



闋連サイ I - 


インターネットへ接技します 


]I W»!l €ffSOM J lytLoveEPSONj IMWWI 


<…トップページ丨もくじ I 商搮など丨 NPD 1807-00 | 


[ガイドメニュー] 

クリックすると、各章の 
入り口（リンク）が表示 
されます。 


ファイル © 編集 ® 表示 W 



^— I しんなし ci は^- 

ウィンドウ（画面）を移動さ 
せたい場合 

マウスカーソルをタイトルバーに 
合わせ、移動させたい位置にド 
ラッグ（マウスボタンを押しなが 
らマウスを動かす）して、ウイン 
ドウを動かすことができます。 


[検索]機能 

検索したい「キーワード」また 
は「文章」を入力して、_ 
ボタンをクリックすると知りた 
い項目が表示されます。 
Macintosh の場合は[検索]ボ 
タンをクリックすると検索画面 
が表示されます。 


こんなときは 

ウインドウ（画面）のサイズ 
を変更したい場合 

ウインドウの隅 （ Macintosh は 
右下の隅）にマウスカーソルを 
合わせ、ドラッグ（マウスの左 
ボタンを押しながらマウスを動 
かす）して、ウインドウサイズ 
を調整できます。 


文字サイズを大きくできます 


文字が小さくて読みづらい場合は、以下の方法で変更することができます。 

変更手順 

[表示]メニューをクリックして、[文字のサイズ]をクリックし、ご希望の文字サイズをクリックします。 


①クリック 


/_ ： ! アル - MicroMilt Internet Explorer 



②クリック 


> 知こ入り妙ツ - ル①ヘルプ妙 

〇 ^5> - 〇 -I -if-w'/wa) * bKzAo 欢メディァ❺ 0 リ 

_ I クスブ 0' ■ ラパー © ► 

EPSON 1- 

ITrU BI 中止吧 

■■■■■■■■■ A^rriai^ 1 



補足情報 


ここでは 、 Microsoft Internet Explorer の場合を例に説明します。 

なお、変更方法はお使いブラウザやバージョンによって異なりますので、詳細は各ブラウザのヘルプなどをご覧ください。 
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これだけは覚えておきましよう 

電子マニュアルの使い方 



電子マニュアルの基本操作 


電子マニユアルの便利な機能と上手な見方 


一を閉じる 


EPSON PX-G5100 


EPSON PX-G 5100電子マニ:|_アルー Microsoft Internet Explor ir : Ef r '八 


た 5 、る， がなン、どす 
/つンぅを rr の彩3やなで 
使リいアルま 卜る多シ要方我 
をプと H 一 り フする一根い滴 
夕、バウトあ ソトなケの使： a 
Vはイトスが ンンくリトな器 
ーリにラフン要 ヨリしフフ里依 
フめドソィ必 ンフ楽アソ期の 


1 
^ ^ 0 





























































































こんなときは 

トラブル対処方法 


ここでは、準備時のトラブルについての対処方法のみ記載しています。ここに記載してある以外のトラブル 
については 『 PX - G 5100電子 マニュアル』 一 「トラブル対処方法」をご覧ください。 


プリンタが動作しない 


プリンタが動作しない場合には、次の項目をご確認ください。 




12^11 



■"チェック 

ダ 


電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 


コンセントに電源はきていますか？ 

ほかの電化製品の電源プラグを差し込んで、動作するか確認してください。ほかの電化製品が正常に 
動作するときは、プリンタの故障が考えられます。 

パソコンの画面に「プリンタが接続されていません」、「用紙がありません」などのメツ 1 Z —ジが表示 
されていませんか？ 

画面上に何らかのメッセージ（エラーの内容と対処方法）が表示されている場合は、メッセージに 
従って原因を解決してください。 


プリンタケーブルはしっかりと接続されていますか？ 


上記4点を確認してもトラブルが解決しない場合は以下の手順でプリンタ本体の動作確認を行い、本体が故障し 
ていないかを確認してください。 


プリンタ本体の動作確認方法 

プリンタのボタン操作でノズルチェックパターンを印刷して、プリンタが故障していないか確認します。バソコ 
ンと接続していない状態でノズルチェックパターンを印刷することにより、プリンタが故障しているか確認でき 

よす〇 


今 A 4 サイズの普通紙を複数枚プリンタにセツトします。 


3 


一度、プリンタの電源をオフにします。 


① |用紙|ボタンを押したまま、 

② |電源|ボタンを押します。 

_ボタンは、プリントヘッドが動き出すまで押 
したままにしてください。 

,源;]ボタンは、押した後すぐに離してください。 



ノズルチェックパターンが印刷できる ノズルチェックパターンが印刷できない 
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プリンタは故障していません。 

印刷できない原因がほかにあります。次ページをご覧く 
ださい。 


プリンタが故障している可能性があります。お買い求 
めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓□へご 
相談ください。 





















































l 7 ^ 検索® ^ ⑽し卜 ] 

a^D フ 7 ィル名を指定して実行®... 



ミ 


[プリンタと FAX ] または[プリンタ]フォルダを開きます。 

Windows XP の場合 Windows 98/ Me / 2000の場合 


①[スタート]-②[コントロールパネル]の順にクリツ 
クして、③[プリンタとその他のハードウエア]をク 
リックして、④[プリンタと FAX ] をクリックします。 


①[スタート]—②[設定]-③[プリンタ] 
の順にクリックします。 




[プリンタ]フオルダを開いて、 [ PX - G 5100] のアイコンがあるかを確認します。 



[ PX - G 510 0] のアイコンがある 

プリンタドライバは正常にインストールされています。 


[ PX - G 5100] のアイコンがない 

プリンタドライバが正常にインストールされていません。 


次ページの「印刷先のポートの設定を確認」をご覧のラ 
え、印刷先ポートの設定を確認してください。 

とず本書36ページ「印刷先のポート設定を確認」 


「プリンタドライバの再インストール」をご覧のうえ、 
プリンタドライバをインストールし直してください。 
#本書37ページ「プリンタドライバの再インストール」 


プリンタドライバをインストールしても印刷できない 


Windows 環境でお使いの場合には、プリンタドライバ（本製品を使うために必要なソフトウェア）が正しくイン 
ス I -ールされていない、または印刷先のポートが正しく設定されていない可能性があります。 


プリンタドライバのインストール状態を確認 


以下の手順でプリンタドライバのインストール状態と、ポートの設定状態を確認してください。 


プリンタの電源をオンにしてケーブルをしっかりと接続します。 


①クリック 


①クリック 


④クリック 


③クリック 




③クリック 


②クリック 


um 

avtla©% 

















































トラブル対処方法（つづき) 


印刷先のポートの設定を確認 



① PX - G 5100のアイコンを右クリックし②[プ□パテイ]をクリックします。 


Windows 2000 /XP 


Windows 98 /Me 



①右クリック 


印刷設定迄).. 


— B 寺停止 


共有(战... 

ブリンタをオフラインで使用する ( U ) 

ショ-卜力伽作成© 

則除 ( fi ) 

名前®変更¢1) 



②クリック 


醒 - B 射亭止凶 


-聯使うプリン芄設定© 


印刷ドキュメントの則除切 


ショートカットの作成@ 
則除 ( fi > 

名前の変更 ( M > 


①右クリック 


②クリック 


ポートを確認します。 

Windows 2000 /XP の場合 Windows 98 /Me の場合 


[ポート]タブをクリックし、 [USBxxx EPS 〇 N PX - 
G 5100] または [ EP 1394 D 3 _xxx EPSON PX - G 510 0] 
( x には数字が入ります）が選択されていることを確認 
します。他のポートが選択されている場合には 
[USBxxx EPSON PX - G 5 1〇〇]または [ EP 1 394 D 3 _xxx 
EPSON PX - G 5100] を選択して印刷ができるかどうが 
を確認してください。 


[詳細]タブをクリックし、 [EPUSBx EPSON PX - 
G 5 1〇〇]または [EP 1 394 D 3 _xxx EPSON PX - G 5100] 
( x には数字が入ります）が選択されていることを確認 
します。他のポートが選択されている場合には 
[EPUSBx EPSON PX - G 5100] または [EP 1 394 D 3 _xxx 
EPSON PX - G 5100] を選択して印刷ができるかどうが 
を確認してください。 




確認 


〇 US 巳または旧 EE 1 394以外のポートが選択されている場合は、 [ USB ] または 
[1394 D 3] と [EPSON PX - G 510 0] が表示されているポートを選択して設定し 
なおします。 

、夕注意 

[ポートの追加]によるポートの設定は行わないでください。 


4 


印刷できるかどラかを確認します。 

印刷できなかった場合は、次ページのプリンタドライバの再インストールをご覧のラえ、プリンタドライバを削除 
してから再度インストールしてください。 
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プリンタドライバの再インストール 


■プリンタドライバの削除方法 


■プリンタドライバのインストール方法 


/ プリンタの電源をオフにして、 
ケーブルを取り外します。 


/ プリンタの電源をオフにしたまま、 
ケーブルをパソコンに接続します。 


起動しているアプリケーションソ 
^ フトをすべて終了します。 


①[スタート]一②[コント□ール 
^ パネル ] (Windows 98/ ME / 2000 
では[スタート]一[設定]一[コ 
ント□ールパネル])の順にクリツ 
クします。 


¥ 

□ 

m 


EPSON MovieCaptureXX 


EPSON PhotoQuickerXX 



②クリック 



免接続① 

◎ブリン处 FAX 


秘ヘルプとサポ -Mtf 
ン検索® 

〇ファイル名を指定して実行 (&.. 


すべて®ブ时ラム® > 



①クリック 


□ W フ ( U 隹)1終了ォブシ aMU ) 


パ [プログラムの追加と削除]をク 
リック （Windows 98/ ME / 2000 
P では[アプリケーションの追加と 
削除]をダブルクリック）します。 



5 ①[プ□グラムの変更と削除]をク 
リックし、② [ EPSON プリンタ 
ドライバ•ユーテイリテイ]を選択 
し③[変更と削除 ] (Windows 98/ 
ME / 2000では、[追加と削除])を 
クリックします。 


ミ 


『ソフトウェア CD - ROM 』 をノ V ノ 
コンにセツトします。 


以下の画面が表示されますので、 



「おすすめインストール」を選択し 
ます。 


4 


[インストール]をクリツクします。 

画面の指示に従ってインストールを進めてくだ 
さし、。 




5 ドライバのインストールが終了し 
たら、 ◎ をクリックして画面を閉じ 
ます。 

この後は画面の指示に従つてください。 


この後は画面の指示に従い、プリンタドライバの削除 
を実行します。削除が完了した6、再度プリンタドラ 
イバをインス I '''ールしなおします。 


ム インストールが終了したら、印刷 
¢9 を実行してみてください。 
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付録 


保守サービスのご案内 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「トラブル対処方法」をよくお読みください。そして、接続や 
設定に間違いないことを必ず確認してください。 

■保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証 
書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入漏れがないかご確 
認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記 
載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

■保守 サービスの 受付窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソン修理センター（本書巻末の一覧表をご覧ください。） 

受付日時：月曜日〜金曜日（土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く） 

受付時間： 9 : 〇〇〜 17 : 3 〇 

■補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 

※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することがあります。 

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 


■保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。 


種類 

概要 

修理代金 

保証期間内 

保証期間外 

持込/送付修理 

故障が発生した場合、お客様に修理 
品をお持ち込みまたは送付いただき、 
一旦お預かりして修理いたします。 

4m: 

無1貝 

基本料+技術料+部品代 
修理完了品をお届けした 
ときにお支払いください。 

ドア to ドア 
サービス 

指定の運送会社がご指定の場所に修 
理品を引き取りにお伺いするサービ 
スです。 

保証期間外の場合は、ドア to ドア 
サービス料金とは別に修理代金が必 
要となります。 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料 
金+修理代） 


、夕注思 w 

修理品を送付するときは、プリンタを衝撃などから守るために、しっかり梱包してくださし、。 
沒本書39ぺージ「プリンタを輸送するときは」 
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プリンタを輸送するときは 


プリンタを輸送するときは、プリンタを衝撃などから守るために、しっかり梱包してください。 



電源をオフにします。 


プリンタカバーを開け、プリント 
乙 へツドが右端のキヤツビング位置に 
^ あることを麵[します。 

v cP 注意 

インクカートリッジは、絶対に取り外さないで 
くださし、。プリントへッドが乾燥し、印刷でき 
なくなるおそれがあります。 


-こんなとさは 

プリントへッドがキャッピング位置になし、場合 
は、一旦電源をオンにして、再度電源をオフに 
します。 



市販のテープなどで、インク カー ト 
^ リッジセット部が動かないように本 
体カバーにしっかりと固定してくだ 
さぃ 。 

長時間貼り付けると糊がはがれにくくなるテープも 
ありますので、輸送後は、直ちにはがしてくださ 
い0 



4 

5 


用紙サボートと排紙トレイを収納し、□ール紙ホルダなどの付属品を取り外します。 


電源プラグをコンセントから抜き、プリンタケーブルを取り外します。 


梱包材を取り付け、プリンタを水平にして梱包箱に入れます。 

上記の手順でしっかりと梱包したら、輸送の準備は整いました。 

注意 

保護材取り付け時、輸送時には、プリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてくだ 
さい。 


こんなとさは 

輸送後に印刷不良が発生した場合は 

プリントへッドをクリーニングレてください。 

が本書25ぺージ「プリントへッドのノズルチェックとクリーニング」 
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付録（つづき) 


環境基本仕様 


プリンタの環境基本仕様は、以下の通りです。 


消費電力 

連続印刷時 ：平均約 18 W ( ISO / IEC 10561レターバターン印字） 

低電カモード時： 1.0 W 

電源オフ時 ： 0.2 W (電源プラグは接続状態） 

※消費電力を 0 W にするためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

(電源プラグは、電源ボタンで電源をオフにしてから抜いてください。） 

省資源機能 

両面印刷機能、割り付け印刷機能、拡大/縮小印刷機能を使用することで、印刷用紙の使用枚数を節約することがで 
きます。 

回収リサイクル体制 

インクカートリッジのリサイクル 

弊社は、環境保全活動の一環として、「使用済みインクカートリッジ回収ボスト」をエプソン製品取り扱い店に設置し、 
使用済みインクカートリッジ回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みインクカートリッジは、最寄りの回収ポ 
ストまでお持ちいただきますようご協力をお願いいたします。 

最寄りの回収ポスト設置店舗については、エプソンのホー厶ぺージ ( http :// www . i - love - epson . co . jp ) をご覧ください。 

修理体制 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、いくつがの保守サービスをご用意しております。詳細につきま 
しては以下をご覧ください。 

とデ本書38ページ「保守サービスのご案内」 

補修用性能部品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

消耗品の最低保有期間 

製品の製造終了後6年 

適合規格 

• 国際エネルギースタープログラム 

•情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 
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Epson Color について 


Epson Color とは 

Epson Color とは、エプソンお薦めの写真品質のことです。エプソン独自の画像解析/処理技術「オートフォト 
ファイン! EX 」 を用いて、エプソン純正のインクと写真用紙を使って印刷することにより実現されます。 



オートフォトファイン! EX では、被写体認識の強化と自動補正機能を進化させることで、より画像内容に合った最 
適な画像補正が可能になりました。風景は鮮やかでクリアに、かつ空や木々の緑の記憶色を鮮やかに再現、また 
人物は明るくソフトに、かつ人肌の記憶色を中心に再現します。 


補足情報 

• 補正や加工は印刷時に処理されるだけで、データそのものは補正/加工されません。 

• オートフォトファイン EX は、被写体の配置などを解析して画像処理を行います。このため、被写体の配置が変わる操作 
(回転、拡大/縮小、トリミングなど）を行うと、印刷される色合いが変わることがあります。また、四辺フチなし印刷 
0寺とフチあり印刷時とでは被写体の配置が若干変わるため、色合いが変わることがあります。 

• 印刷する画像に Exif Print の撮影情報が付加されていれば、この情報に基づいた画像補正を行います。 


Epson Color で印刷するためには 

Epson Color で印刷するためには 、 Epson Color 対応のプリンタで 、 Epson Color 対応用紙に印刷してくださし、。 

■ Epson Color 対応 用紙 

• 写真用紙クリスピア<高光沢> 

• 写真用紙<光沢> 

• 写真用紙<絹目調> 

• 写真用紙<絹目調>はがき 

■印刷手順 

プリンタに Epson Color 対応用紙をセツトし、[用紙種類]で対応の用紙を選択すれば 、 Epson Color で印刷されます 0 

こんなときは 

• 添付の写真印刷ソフトウェア r EPSON Easy Photo Print J から印刷する場合 

Epson Color 対応用紙を選択して印刷します 0 このとき[レイアウト調整]画面に r Epson ColorJ ロゴが表示されます 0 
• 市販のアプリケーシヨンソフトから印刷する場合 

プリンタドライバの[基本設定]画面で Epson Color 対応用紙を選択して印刷します。このとき[基本設定]画面に 
「Epson Color 」 ロゴが表示されます。 

I j 

補足 情報 

Mac OS X では、市販のアプリケーシヨンソフトから Epson Color をご利用いただけません。 


以上で 、 Epson Color の説明は終了です。 
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各種お問い合わせ先 


EPSON 


エプソン販売のホー厶ぺージ 「I Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームページです。 

エプソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホー厶ぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 


http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 

•修理品送付•持ち込み依頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点 名 

所 在 地 

TEL 

札幌修理センター 

〒〇 60-0034 札幌市中央区北4条東 1-2-3 札幌フコク生命ビル1 0 F エプソンザービス ㈱ 

011 -219-2886 

松本修理センター 

〒390-1243松本市神林1563エプソンサービス ㈱ 

0263-86-7660 

東京修理センター 

〒191-0012東京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

〒81 2-0041 福岡市博多区吉塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

〒900-0027那覇市山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホー厶ぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

籲ドア to ドアサービスに関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有償サービスです。*梱包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話 SS 0570-090— 090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ(株)の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
亲斤電 ^■△ 社へザ、依束百く + 二 ' 劣し ' 

* 携帯電話 ^ PHS 端末 * CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

札幌修理センター 

北海道全域 

011 -219-2886 

福岡修理センター 

中四国 • 九州全域 

092-622-8922 

松本修理センター 

本州（中国地方を除く） 

0263 -86-9995 

沖縄修理センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、土日、祝日、弊社指定休日の9:00〜20:00の電話受付は 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通調訪支店で 
代行いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホー厶ぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 

•カラリオインフォメーションセンター製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 


050-3155-8011 【受付時間】月〜金曜日9:00〜2〇:〇〇 土日祝日1〇:〇〇〜17:〇〇(1月1日、弊社指定休日を除く） 


] 


上記電話番号は KDDI 株式会社の電話ザ-ビスダル外を利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*— 部の IP 電話事業者からおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固定電話（一般回線）からおかけいただくか、 （042) 589-5250 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 


福岡 （092) 452—3305 


_ FAX インフオメーシヨン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1) 221 —791 1東京 (042)585 —8500名古屋 (052) 202—9532大阪 (06) 6397—4359 

|スクール（エプソン•デジタル•カレッジ）講習会のご案内 
東京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付時間】 月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30 (祝日、弊社指定休日を除く） 

* スケジュールなどはホー厶ぺージでご確認ください。 http :// www . i - love - epson . co . jp / school / 

籲シヨールー厶 * 詳細はホー厶ぺージでもご確認いただけます。 http :// www . i - love - epson . co . jp / square / 

〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

〒541-0047大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 
【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

> MyCPSON 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 

,カンタンな質問に答えて 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア御]堂筋 


インターネットでアクセス! 


http :// myepson . jp / 


会員登録。 

I エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認ください。 
>消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン 0 A サプライ（ホームページアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール0120 —251528) でお買い求めください。 


エフソン販売株式会社 
tZY コーエフソン株式会社 


〒1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿三井ビル24階 
〒392-8502長野県調訪市大和 3-3-5 


2005. 6 ( A ； 



























付属のソフトウェアに関するお問合せ先 

本製品には Adobe Photoshop Elements 3.0 が付属していますが、これはアドビシステムズ株式会社の製品で 
すので、お問い合わせはアドビシステムズ株式会社へお願いいたします。 

なお、本製品に付属している Adobe Photoshop Elements のテクニカルサポートは全て有料となっております。 
テクニカルサボートが必要な場合は、最初にユーザー登録と有償サポートの申し込みを行ってください。 

有償サポートに関してのお問い合わせ、お申し込みは〇 120-535057( サポート契約センター）へご連絡くださし、。 



Apple の名称、 Macintosh 、 iMac は Apple Computer , Inc . の商標または登録商標です。 

Microsoft 、 Windows は米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

EPSON PRINT Image Matching , PRINT Image Framer は、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。本製品の取扱説明書で用いる P . I . F . は 
PRINT Image Framer の略称です。 

EPSON Multi - PrintQuicker はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows ® 2000 
operating system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 
と表言己しています 0 Microsoft ® Windows®XP Home Edition operating system 日本語版、 Microsoft ® Windows®XP Professional operating system 日本 
語版の表記について本書中では 、 Windows XP と表記しています。 

また 、 Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 、 Windows XP を総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 、 「Windows 
98/ Me 」 のように Windows の表記を省略することがあります。 

本製品が対応している MacOS のバージョンは 、 Mac OS Xv 10.2, v 10.3、 v 10.4 です。 

本書中では、上記各オペレーティングシステムをまとめて、 「 MacOSX 」 と表記しているところがあります。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理•保守サービスおよび技術サボートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

本製品の不具合に起因する付随的損害について 

万一、本製品（添付のソフトウェア等も含みます）の不具合によって所期の結果が得られなかったとしても、そのことから生 
じた付随的な損害（本製品を使用するために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益の喪失 
等）は、補償致しかねます。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。（関連法律） 
刑法第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 
以下の行為は、法律により禁止されています。 

•紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証券を複製すること（見本印があっても不可） 

• 日本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はがきなどを複製すること 
• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を複製すること 
次のものは、複製するにあたり注意が必要です。 

•民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など）、定期券、回数券など 
•パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行権、食券、切符など 

著作権について 

写真、絵画、音楽、プログラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使 
用することを目的とする以外、著作権者の承認が必要です。 

電波障害自主規制について-注意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、必ず指定され 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電圧低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラ 
インに基づく表示） 

電源高調波について 

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61 000-3-2 に適合しています。 

ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエブ 
ソン指定の者以外の第三者により修正 • 変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有償で行 
います。 

















プリントヘッド（ノズル）の目詰まり 


プリントへッドのノズルが目詰まりすると、以下のサンプルのような症状が現れることが 
あります。このような場合は、まずノズルチェックを行い、必要に応じてプリントヘッド 
のクリーニングを実行してください。 

茂 本書25ページ「プリントへッドのノズルチェックとクリーニング」 

サンプル© 

正常時 目詰まり時 




サンプル@ 

正常時 目詰まり時 



サンプル® 

正常時 目詰まり時 





〆 




















Q ランプ表示によるインク残量の確認 J ) 

インクランプとインク残量確認ランプが点灯、または点滅しているときの対処方法は以下のとおりです。 


インクランプ 


インク残量確認ランプ 


a.f 
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ランプの状態 


内容 


対処方法 


点滅 


インクが残り少なくなつています。 
(しばらくは、印刷することができます。） 


新しいインクカートリッジを準備してください。 


点灯 


インクがなくなりました。 

(またはインクカートリッジがセットされていないか、 
本プリンタでは使用できないインクカートリッジが 
セツトされています。） 


新しいインクカートリッジに交換してください。 
とず本書29ページ「インクカートリッジの交換」 


※インクカートリツジを交換した後に点灯した場合は、正しくインクカートリツジが認識されていません。もう一度インクカート 
リツジをセツトし直してください。 

インクカートリツジの交換方法については^ 3 本書29ページ「インクカートリツジの交換」をご覧ください。 


インクカートリツジの型番 


イエロー 

ICY 33 

マゼンタ 

ICM 33 

シアン 

ICC 33 

マットブラック ： 

ICMB 33 

フォトブラック 

ICBK 33 

レッド ： 

ICR 33 

ブルー 

ICBL 33 

グロスオプティマイザ： 

ICGL 33 


お得な8色パックもあります。 

8色パック : IC 8 CL 33 


イメージ写真：イノレカ 



番号： 33 


※パッケージのイメージ写真と番号を、お買い求めいただく際の 
目印としてご活用ください。 


ExifPrint 


圓 

*410458700* 



本製品は 、 PRINT Image Matching III に対応しています。 
PRINT Image Matching に関する著作権は、セイコーエブ 
ソン株式会社が所有しています 。 PRINT Image Matching 
に関する情報は、エプソンのホームページをご覧ください。 

©セイコーエプソン株式会社2005 

Printed in Jaoan XX . XX-XX XXX 
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この取扱説明書は再生紙を使用しています。 
本書はリサイクルに配慮して作成しています。 
不要になった場合は資源物としてお取り扱い 
ぐ; f さい。 
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